WOLFF 3210 SM

ZUTK Nr. 0436

DIN 15018
28 m - 1300 kg
32 m - 1000 kg
max. — 3000 kg
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30

g [T 1] =
28 1 28
26 / g — 26
A N
24 IR ’ // s Ll 24
/
22 j ’l 7 / / 22
20 / // // 20
18 / 18
P T
16 5 / / _ 16
g 14 )I r 14
4 ||
12 ),/ 12
. 7 (adhs o
y
a__ » 1 8
. A | 6
1/
il ) | 4
4__ =k // —==
2 ——4 S| J 2
Sl =

5 =l . o




WOLFF 3210 SM

Leistungsdaten

Ausladung (m)

Tragkraft (kg)

Max. Tragkraft (kg)

Details techniques Portée Capacité Capacité max.
Performance Data Radius Lifting capacity Liftung capacity max.
Grundgerat
Fléche de base 28 1300 3000
Basic design
Auslegerverlangerung
Rallonge de fleche 32 1000 3000
Jib extension
Ausleger eingeklappt i
Fléche repli¢e 16,7 2500 3000
Jib unfolded
Heben ) 99
2 LY
Levage
Lifting . .
m/min. kg m/min kg
>R 45 1500 = -
Geschwindigkeiten
Vitesses l P 22 3000 - -
Speeds
o 5 3000 - -
NDER Katzfahren ; ;
KAMMERLA Chariotage / Trolley drive- o= = R, 20/40
KML GmbH .
Benzstralbe 4-€ Kranfahren : :
71101 Schénaich Translation / Travelling '_-__E:_ m/min. 30
Tel.; +49 (0) 70 31 /;g ?/g-gg
§ Fax +49 (0)7031/ Drehen (stufenlos) ;
Rotation / Slewing O U/min. 0,14=>1,0
Allgemeine technische Daten
Details techniques generaux / General technical data
Kons%ruktionsgewicht Geé. elektr. Leistung . :
Poids de la grue / Weight kg 12000 . Puissance totale / Motor power K - i 1
Gegengewicht Kabelquerschnitt
Contrepoids / Counter weight kg 24000 Section du cable / Cable section 380V Bl
Max. Eckdruck : : : Kabeltrommel gl
Pression max. / max. wheel load kN 2,00 Enrouleur / Cable Drum 2 ; 04
Spurweite Schienenprofil E
Ecartement / Track gauge m 38 Profile du rail / Rail profile SeErELy)
Radstand
Voie / wheel gauge m 98, 1
Drehradius * Gegengewicht CH .
Rayon de giration / Slewing radius m 25 Contrepoids CH / Counter weight CH 24000 kg
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Fabr.Nr.

Blatt Nr. 2

Zusatzstammblatt Turmdrehkran

Ballast:

Konstruktions-
gewicht:

Dienstgewicht:

Traglasten Ausleger 16,7 m Hakenhche max. 24 m
16,7 m 14,3 m
2500 kg 3000 kg
Traglasten Ausleger 28 m Hakenhohe max. 24 m
28 m 24 m 20 m 16 m 13,9 m
1300 kg 1560 kg 1940 kg 2530 kg 3000 kg
Traglasten Ausleger 32 m Hakenhohe max. 24 m
32m 28 m 24 m 20 m 16 m 12,9 m
1000 kg 1180 kg 1420 kg 1760 kg 2300 kg 3000 kg
Konstruktion: Turm und Ausleger in Fachwerkkonstruktlon
Fuhrerstand an Drehbihne: »
Kabine an oberer Drehsadule
Antriebsart: 380 V Drehstrom, KurzschluBliufermotore
Steuerung: Kabelfernbedienung Gber Schitzensteuerung
Bremsen: Hubwerk : Scheibenbremse
Drehwerk: Wirbelstrom- und Scheibenbremse
Katzfahrwerk: Scheibenbremse
Kranfahrwerk: Scheibenbremse
Getriebe: Hubwerk : Kegelstirnradgetriebe
Drehwerk: Planetengetriebe
Katzfahrwerk: Stirnradgetriebe
Kranfahrwerk: Schneckengetriebe
Tragmittel: Eingescherte Seilflasche mit Lasthaken und Wirbel
Spindelabstand: 3,8 mx 3,8 m
Spurweite: 3,8 m
Radstand: 3,8 m
Max. Radlast: 20 to

24 to / Gegengewicht auf Drehbihne

ca. 12 to

ca. 36 to



