Schnellmontagekran
Fast self erecting tower crane
Grue a montage rapide

TK 2510/3

DIN 15018 H1 B3

K KAVMERMANDER

www.kammerlander-kran.com
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TK 2510/3

BGL 2102 - 0025

25 m - 1000 kg ®
e o K KAVMERMNDER

www.kammerlander-kran.com
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TK 2510/3

K KAMMERUNDER

www.kammerlander-kran.com

Leistungsdaten Ausladung [m) Tragkraft (kg) Max. Tragkraft (kg)
Performance data Radius Lifting capacity Lifting capacity max.
Details techniques Paortée Capacité Capacité max.
Ausleger 25 m
Jib 25 m / Fléche 25 m 25 1000 3000
Heben y Uau
Lifting
Levage m/min. kg m/min. kg
S5 45 1500 - -
Geschwindigkeiten
Speeds > 20 3000 - "
Vitesses
2l 5 3000 = =
Katzfahren s ‘?‘ o i
Trolleying / Distribution m/min. 20/40
Drehen stufenlos -
Slewing /Orientation O F-R-M, 0109
Aligemeine technische Daten
General technical data
Details techniques generaux
Konstruktionsgewicht Ges. elektr. Leistung
Weight / Poids de la grue kg 8.000 | |Motor power/Puissance total | KW 17
Gegengewicht Kabelquerschnitt
Counterweight /Contrepoids kg 12.500 | | cable section/Section du céble mm?* 5x10
Drehradius Netzstrom
Slewing radius / Rayon de giration m 2,5 Mains supply / Réseau V/Hz | 400/50
Max. Eckdruck
Corner load / Pression kN 135
Spindelabstand
m 3,8x3,8

Support basis/ Ecartement

Montage
Erection
Montage




Besondere Merkmale

Mit 6,7 Tonnen Teilballast
verfahrbar

Montage (iber Einseiltechnik
in 4 Minuten

Auslegerluftmontage

Automatische Abspindel-
vorrichtung

Automatische Katzseilnach-
spannung

Stufenloses Drehwerk mit
Wirbelstrombremse

2 Katzfahrgeschwindigkeiten

Turm und Ausleger
feuerverzinkt

Technische Anderungen vorbehalten

Special Features

Movable with partial ballast of
6,7 tons

Erection by single rope
technice within 4 minutes

Jib assembly above ground

Automatic support device

Automatic trolley cable rope
tension device

Variable slewing drive with
eddy current brake

2 trolley speeds

Hot galvanized tower and jib

Subject 1o change without notice

Caractéristiques particulié¢res

Transportable avec lest partiel
de 6,7 tonnes

Montage par technigue monocéble
en 4 minutes

Montage de la fléche en I'air

Mise en place automatique
des sabots

Tendeur automatique de
chariotage

Rotation & courant de Foucault

2 vitesses de chariotage

Tour et fleche galvanisés a chaud

Sous réserve de modification

KSD Kra nSYSteme G mbH | Uberreicht durch / Presented by / Présenté par:

SchillerstraBe 30-38
D-66482 Zweibriicken

Telefon: (06332)9218-0

Telefax: (06332) 9218-40

e-Mail: ksd@ksd-kransysteme.de
Internet: www.ksd-kransysteme.de
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info@kammerlander-kran.at  www.kammerlander-kran.at Tel. +43 5255 51093




TOR-Hauptabschnitt D2

12 Anhang C
12.1 Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen TINETZ-

Stromnetz Tirol AG

fur elektrische Betriebsmittel, welche die Bedingungen

des Hauptabschnittes D1 der TOR nicht einhalten Netzbetreiber
m (Erlauternde Hinweise siehe nachfolgende Seite) I zutreffendes bitte ankreuzen!
{ Name und Anschrift des Kunden Telefon-Nr. A
Fax-Nr.
Einsatzbereich und Anschrift des Gerates / der Anlage Telefon-Nr
Fax-Nr.
Name und Anschrift des ausfGhrenden Unternehrmens Telefon-Nr.
05255 51093
Kammerlander-Kran Gmbl:l N
Gewerbegebiet Vorderes Otztal 14 ; 6441 Umhausen PN 05255 51093
\ J

B

Hersteiter Type N
KSD 2510
Art des Gerates / der Anlage
Baukran
Anzahl derselben Type 1
J
e . x] [m] h
Bemessungsleistung &1 ww Hochste Lelstung kW
Hubmotor 15 Fva 19 B wva
Netzanschiufy Standige E Ja E pro 10 min
O230v [O4cov [X3x400v [ Sonstige Lastwechsel O Nein Oepros
Betrieb mit O .a Ruckspeisung OJa O xw
Stromrichter B Nein ins Netz Nein [ kva
Blindstrom- ] Ja kvar AusfQhrung (Art) .
\_Kompensation Nein der Kompensation Bremswiderstand J
El Direktanlauf Anlaufhilfe Leistungssteuerung
rD Phasenanschnitt- Pulszahl p D Schwingungs- Einschaltungen D Puls- Pulsfrequenz h
steuerung paketsteuerung pro min steuerung Hz
D Drehstrom- m Frequenz- Frequenzbereich am Umrichterausgang
steller umrichter von 0 Hz bis 120 Hz
Stern-Dreieck- A
D Schattung O sonstige
Anfahren Ja Anzah! der 5 D proh Verhalitnis 12 /1
Lunter Last u Nein Anlaufvorgange E pro min Anlaufstrom / Bermessungsstrom ’ J
Das ausfuhrende Unternehmen bestatigt hiermit die Richtigkeit der Anaaben.
/ 7/
Umhausen Joagfiifn MulleyKammeriander

ont, Datum Unterschrift
Kammerlander-Kran GmbH
Gewerbegebiet Vorderes Otztal 14
6441 Umhausen
Tel./ Fax.: +43 5255 51093





